M’ Verkehr

Infrastruktur

’ Mobilitat. Mit uns.

Verkehrsuntersuchung zum Stadtebaukonzept Hagenmarkt

Dipl.-Ing. Anna Bennecke
Dipl.-Ing. Manfred Michael

WVI Prof. Dr. Wermuth
Verkehrsforschung und
Infrastrukturplanung GmbH

NordstraBBe 11
38106 Braunschweig

Telefon: 0531-38737-0
Internet: www.wvigmbh.de
E-Mail: info@wvigmbh.de

Quelle: Stadt Braunschweig
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M’Verkehr

Infrastruktur

Agenda

¥ Hagenmarkt heute und geplanter Umbau
¥ Verkehrsbelastungen und Erreichbarkeiten
¥ Verkehrsabhangige Steuerung

V' Lichtsignalschaltung

¥ Mikrosimulation des Verkehrsablaufs

¥ Verkehrliche Kenngrof3en

V' Zusammenfassung

F WVI GmbH Verkehrsuntersuchung Hagenmarkt — Planungs- und Umweltausschuss am 07.05.2019 2



M’ Verkehr

Infrastruktur

Agenda

¥ Hagenmarkt heute und geplanter Umbau
Verkehrsbelastungen und Erreichbarkeiten
Verkehrsabhangige Steuerung
Lichtsignalschaltung
Mikrosimulation des Verkehrsablaufs
Verkehrliche Kenngrél3en

Zusammenfassung

F WVI GmbH Verkehrsuntersuchung Hagenmarkt — Planungs- und Umweltausschuss am 07.05.2019 3



M’Verkehr

Infrastruktur

Der Hagenmarkt im Ist-Zustand
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Hagenmarkt als wesentlicher Teil des Innenstadtrings

Wilhelminischer
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Verkehrsmodell Braunschweig

VU Hagenmarkt

Verkehr in [Kfz / 24h]
Analysefall 2016

Kfz-Belastung AF 2016
.

Bearbeitungsstand : Marz 2018
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Umgestaltung des Hagenmarktes (Entwurf Bliro Ackers Partner)
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Planung zum Umbau Hagenmarkt

M’ Verkehr

Infrastruktur

Quel e Stadt Braunschweig
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¥ Verkehrsbelastungen und Erreichbarkeiten
Verkehrsabhangige Steuerung
Lichtsignalschaltung
Mikrosimulation des Verkehrsablaufs
Verkehrliche Kenngrél3en

Zusammenfassung

F WVI GmbH Verkehrsuntersuchung Hagenmarkt — Planungs- und Umweltausschuss am 07.05.2019 9



M’Verkehr

Stadtbahnen am Hagenmarkt

Ist-Zustand
(40 Fahrten/h)
2
‘%& Linie 2
3@ (15min-Takt)

Linie 1
(10min-Takt)

Linie 3
2 "\ . (10min-Takt)
_e 5

O ! N

Hagenrn A &
G/ . &

. f‘( . N

O
&, . W
S
L
7

&

SH Linie 4
, % (15min-Takt)

5

v

Infrastruktur

Stadtbahnausbaukonzept
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Entwicklung der Verkehrsbelastungen

Analysefall Prognose Planfall Umbau
2016 2030 2030
[Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/24h]
Wendenstral3e 8450 8.300 8.300
Fallersleber StraBe 17.600 15.750 15.250
Bohlweg 11.300 11.300 10.250
Hagenmarkt 21.200 20.400 20.500
CasparistraBBe 2.700 2.350 1.350
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Erreichbarkeit der Innenstadt

I Der Umbau des Hagenmarktes bedingt kaum messbare
Veranderungen in den Fahrzeiten (-7s) bei Pkw-Fahrten in die
Innenstadt. Die Innenstadt bleibt weiterhin gut erreichbar.

7' Durch eine geringfligig veranderte Routen- und Zielwahl ergibt
sich ein leichter Rickgang in der Verkehrsleistung
[Fz-km] im Pkw-Verkehr innerhalb der Okerumflut (-3,3%).

' Gesamtstadtisch betrachtet bleibt die Verkehrsleistung im
Pkw-Verkehr nach dem Umbau nahezu unverandert (+0,04%).

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende

F WVI GmbH Verkehrsuntersuchung Hagenmarkt — Planungs- und Umweltausschuss am 07.05.2019 12



M’Verkehr

Infrastruktur

Agenda

¥ Verkehrsabhangige Steuerung
¥ Lichtsignalschaltung
¥ Mikrosimulation des Verkehrsablaufs

¥ Verkehrliche KenngroRen
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Priorisierung der Verkehrsabwicklung
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M’ Verkehr

R Infrastruktur

Verkehrsabhangige Steuerung
— Phasenfolgeplan Teilknoten 1

V' Fir jede Stadtbahnanforderung sind pro
Umlauf zwei Bedarfsphasen vorgesehen.

' Die Kfz-Signale FZ11, FZ13, FZ22 (Abbieger)
werden ebenfalls auf Anforderung
geschaltet.

' Der Verkehr aus Westen muss in der
malBgebenden Nachmittagsspitze auch bei
vorliegender Stadtbahnanforderung eine
Mindestfreigabezeit von 25s erhalten, um
einen massiven Ruckstau zu vermeiden.
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Mikrosimulation des Verkehrsablaufs

M’Verkehr
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Quelle: Schlothauer & Wauer

Heinrichsbrunnen
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Auswertungen aus der Mikrosimulation
Verlustzeiten Stadtbahn-Beziehungen
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Auswertungen aus der Mikrosimulation

Verlustzeiten FuBganger
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Auswertungen aus der Mikrosimulation

Verlustzeiten Radfahrer
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Auswertungen aus der Mikrosimulation

Verlustzeiten Kfz-Verkehr
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Auswertungen aus der Mikrosimulation
Mittlere Staulangen Kfz-Verkehr
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Agenda

Hagenmarkt heute und geplanter Umbau
Verkehrsbelastungen und Erreichbarkeiten
Verkehrsabhangige Steuerung
Lichtsignalschaltung
Mikrosimulation des Verkehrsablaufs
Verkehrliche Kenngrél3en

V' Zusammenfassung

M’ Verkehr

Infrastruktur
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Zusammenfassung

I' Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist auch im Planfall mit Umbau Hagenmarkt
in der gleichen Qualitat wie heute gesichert.

' Durch den Umbau des Hagenmarktes wird ein Teil des Durchgangsverkehrs
verdrangt.

' Mit einer optimierten verkehrsabhangigen Steuerung ist eine leistungsfahige
Verkehrsabwicklung fur alle Verkehrsarten auch zu den verkehrlichen
Spitzenzeiten moglich.
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Vielen Dank
fur Ihre Aufmerksambkeit!
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