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Sohlmaterial Deckschicht:

Wasserbausteine

rundkörnig, dm = 0,10 mSpundwand abbrennen

auf 66.89 mNHN

anstehender Untergrund

im Spundwandkasten

Mörteleinfassung

Spundwand als

Unterspülschutz
(Bestand)

Wasserbausteine LMB 10 / 60

im Durchlass (gesetzt)

Anschluss an

bestehendes Wehr

Sohlmaterial Deckschicht:

Wasserbausteine rundkörnig,
dm = 0,10 m, Stärke 0,3 m

Kies 8/32, Stärke 0,3 m
Splittschicht 2/4, Stärke 0,2 m

Riegelsteine 1,2 x 0,5 x 0,5 m,

Einbindetiefe 0,5 m

Spundwand als

Unterspülschutz (Bestand)

Filtervlies

Wasserbausteine LMB 10 / 60

im Durchlassbereich (gesetzt)

Riegelsteine 1,2 x 0,5 x 0,5 m,

Einbindetiefe 0,5 m

Riegelsteine 1,2 x 0,5 x 0,5 m,

Einbindetiefe 0,5 m

Mörteleinfassung mit
darüberliegender Deckschicht
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Filtervlies

Kies 8/32, 0,30 m Stärke

Splitt 2/4, 0,20 m Stärke

Filtervlies

Sohlmaterial Deckschicht: Wasserbausteine

rundkörnig, dm = 0,10 m, 0,30 m Stärke

Gesetzte Wasserbausteine LMB 60 / 300 (verklammert)

Sohlmaterial Deckschicht:

Wasserbausteine rundkörnig,
dm = 0,10 m, Stärke 0,3 m

Kies 8/32, Stärke 0,30 m
Splittschicht 2/4, Stärke 0,20 m

Riegelsteine 1,2 x 0,5 x 0,5 m,

Einbindetiefe 0,5 m

Filtervlies

Wasserbausteine gebrochen

CP 90 / 180, 0,30 m Stärke

Kies 8/32, 0,20 m Stärke

Sohlmaterial Deckschicht

Wasserbausteine dm = 0,10 m

0,30 m Stärke

Wasserbausteine im

Böschungsbereich
CP 90 / 180, 0,30 m Stärke

Anstehender Boden
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