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PRUFBERICHT

Am 19. November 2009 wurden dem Labor der Stadtentwésserung Braunschweig GmbH
2 Grundwasserproben (berbracht.

Probenehmer / Uberbringer: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH

Projekt : 09259 K, Entwasserungsplanung (RW-Planung) Bienrode, Braunschweig
Priifberichtsnummer: 2009-00371

Probennummer : 2009-00371-01 bis 2009-00371-02

Analysenbeginn: 20. November 2009

Analysenende : 27. November 2009

Bemerkung:

Die Probenflaschen waren nicht luftdicht abgefiilit.
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Prifbericht Nr: 2009-00371

Projekt: 09259 K
Entwasserungsplanung (RW-Planung) Bienrode

Grundwasser

Probenbezeichnung GWM 7 ohne Mamor
Proben Nr. intern 2009-00371-1
Probennahmedatum 18.11.2009
pH-Wert 6,1
Hydrogencarbonat mmol/l 0,46
Magnesium ma/l 48
Ammonium-N mg/l 0,41

Sulfat mg/| 23,5

Kalklésekapazitat: 39,8 mg/l CaO
kalkhaltige Kohlens&ure (CO,): 62,4 mg CO,/l
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GWM 7 mit Mamor
2009-00371-2
18.11.2009
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() veouia

ENVIRONNEMENT




Prifbericht Nr: 2009-00371

Projekt: 09259 K

Entwasserungsplanung (RW-Planung) Bienrode

Grundwasser

pH-Wert
Hydrogencarbonat
Magnesium
Ammonium-N
Sulfat
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Bestimmungs-

grenze
mmol/l 0,2
mg/l 0,5
mg/l 0,2
mg/l 1,0
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Methode

DIN 38101 C 5

DIN 38409 H7

DIN EN 1SO 11885-E22
DIN ISO 11732-E23

DIN EN I1SO 10304-2-D20
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